Ubersicht
Kalkputze und
Farben

grifix®61 Haar
Haar-Kalk-
Grundputz

reiner Luftkalkputz mit
Zusatz von Naturhaaren;
dieser Putz muss mit
einer Decklage von gréfix
61 oder gréfix 61 fein
uberzogen werden;
ohne Zementzusatz

grifix° 61
Kalk-Grundputz
diffusionsoffener Grund-
putz mit abgestimmten
Kalksteinbrechsanden
und reinem Luftkalk

als Bindemittel;

ohne Zementzusatz

grifix 61

grafix®61 H-grob
Haar-Kalk-
Grundputz grob

Grundputz unter gréfix
61und gréfix 61 fein; mit
reinem Luftkalk als
Bindemittel, ergibt einen
guten griffigen Unter-
grund, z.B. auf Lehm-
putzen;

nicht maschinengéngig
ohne Zementzusatz

grafix 61
Haar

grafix®61 bio
diffusionsoffener
Luftkalkputz

mit abgestimmten
Kalksteinbrechsanden,
Quarzsand und reinem
Luftkalk als Bindemittel;
zementfrei und ohne
organische Zusatze

gréfix 61
Haar grob

grafix®61 fein
Kalk-Diinn-

schichtputz
Dunnschichtputz auf
Luftkalkbasis. Zum
Uberziehen von Kalk-
Grundputzen, bei ge-
wiinschter feiner
Filzstruktur;

ohne Zementzusatz

Kalk-Haftputz
Spannungsfreier Kalk-
Spachtel zur Vorbereitung
kritischer Untergriinde fiir
nachfolgende Kalkputze.
Mit Kalksteinbrechsanden
und verarbeitungs- bzw.
haftverbesserten Zusétzen
fiir eine einfache und
geschmeidige Verarbei-
tung.

grifix® 66 HP »@grﬁﬁx@ 66 KF ‘m/°

Kalk-Finish
Spannungsfreier, geschmei-
diger Kalk-Feinspachtel, ba-
sierend auf WeiBkalkhydrat
und Marmormehlen, ohne
Zusatz von Kunststoff- und
Kunstharzanteilen. Der Fein-
spachtel ist ideal fiir glatte
Flachen, Ausbesserungs-
arbeiten an z.B. Ornamente,
fiir Freihandarbeiten und
als Untergrund fir die glan-
zende Spachteltechnik.

grafix 66 KF
Kalk-Finish

grafix® 66 K
Kalk-Putzglatte
Putzglatte mit Luftkalk als
Bindemittel; zum Glétten
von fein verriebenen oder
gefilzten mineralischen
Untergriinden;

ohne Zementzusatz

RABOLIN
614

RABOLIN 614
Silikat-
Fassadenfarbe
weiB, mineralisch, auf
Wasserglasbasis;
spannungsarme,
umweltfreundliche Farbe
mit hoher Deckkraft;
wetterbestéandig geeignet
als Egalisationsanstrich
auf mineralischen Putzen

RABOLIN
615

Mértelgruppe alt /neu Pla CS| Pla,CS| Pla,CS| Pla, CS| Pla,CS| Pla,CS| Plc,CS 1| Plc,CS1
Kérnung 0-16 mm 0-1,6 mm 0-40mm 0-16 mm 0-08mm 0-05mm 0-1,0 mm 0-03mm
Druckfestigkeit ca. 1 N/mm? ca. 1 N/mm? ca. 1 N/mm? ca .1 N/mm? ca. 1 N/mm? ca. 2 N/mm? ca. 1,5 N/mm? ca. 1 N/mm?
Dichte 1,4 kg/l 1,4 kg/l
Bindemittel Luftkalk Luftkalk Luftkalk Luftkalk Luftkalk Luftkalk NHL-Kalk NHL-Kalk Sumpfkalk
WeiBkalkhydrat

L 30 kg/Sack 30 kg/Sack 30 kg/Sack 30 kg/Sack 30 kg/Sack 25 kg/Sack 30 kg/Sack 15 kg/Eimer 10 I/Eimer 15 I-Eimer 15 I-Eimer

1,20 to/Pal. 1,20 to/Pal. 1,20 to/Pal. 1,20 to/Pal. 1,20 to/Pal. 1,00 to/Pal. 1,20 to/Pal.
Ergiebigkeit 23,0 I/Sack 23,0 I/Sack 22,0 I/Sack 19,0 I/Sack 23,0 I/Sack 24,0 I/Sack 23,0 I/Sack

7701/1,0 to 7701/1,0 to 7301/1,0 to 6301/1,0 to 7701/1,0 to 960 1/1,0 to 767 1/1,0 to
Verbrauch 1- 2 kg/m? 100 - 200 165 - 215 135-215

mi/m’ ml/m ml/m
max. Férderhdhe 10 m; max. Férderweite 30 m
PFT G4 / G5 X X* X X X X
F X X* X X X X
Zubehor D6-3 D6-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3
DF UMP-1 X X X X X X X X
Zubehér D6-3 ocker D6-3 ocker gg-? grange D6-3 orange D4-3 blau D4-3 blau D4-3 blau D4-3 blau
-1,5 grau

*bei Forderpausen von mehr als 20 Min. das Mischwendel auf Haaransatze (Verklumpung) tiberpriifen

Ausfiihrungsdetails sind den Technischen Merkbléttern bzw. Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

RABOLIN 615
Silikat-
Innenwandfarbe
weiB, mineralisch, auf
Wasserglasbasis;
atmungsaktiv und CO,-
durchlassig; gut deckend,
leicht verstreichbar; nur
fir mineralische Unter-
griinde

grafix® 680
Kalkfarbe
ultraweiB
HochweiBe Kalkfarbe
fiir den Innen- und
AuBenbereich.

Sehr gute Deckkraft.




