Format Nut und Feder:

258 cm x 67,5 cm /Deckmal
in12,15, 18, 22, 25 mm

Format stumpf:
259,5¢cm x 125 cmin 12,15, 18, 22, 25 mm
280/300 cm x 125 cm in 15 mm

GroBformat stumpf:
520 cm x 206 cm *) 12/15/18/22/25 mm
*) bereits ab 80 Stiick / Starke lieferbar

Materialstarken/
Verpackungseinheiten:
12 mm 75 Stiick
15 mm 60 Stiick
18 mm 49 Stiick
22 mm 40 Stiick
25 mm 36 Stiick

Sonderstarken auf Anfrage

Gesundh.eitliche Vorteile:

v/ Geringe Emissionen
(Formaldehyd < 0,03 ppm & geringe VOC)

v/ Altholzfrei (100% Frischholzspéne)

v/ Heimisches Fichten-Frischholz
ohne Geruchsemissionen

v/ Recyclingfreundliche MUF-Verleimung
v Zertifiziert mit
® Blauem Engel (Version 1.1.2017)
e Sentinel Haus Institut GmbH

Technologische Vorteile:
v/ Biegefestigkeit und E-Modul
in beiden Richtungen gleich

v/ Hohere Querzugfestigkeit als 0SB

% (ca. 40 % hoher)

v/ Niedrigere Quellung als OSB
Als Unterdeckplatte N+F
geméaB ZVDH/Kaln einsetzbar

Anwendungsvorteile:

v/ Sehr helle Oberfldche mit natrlichem
Holzcharakter

v/ Mindest Rohdichte 620 kg/m?

v/ Entspricht dem IPPC-Standard
ISPM Nr. 15 bei Holzverpackungen

v/ Geschliffene Oberfldche und daher:
e weitestgehend diffusionsoffen

e Auftragen von Klebstoffen, Farben
und Lacken maglich

e nahezu geschlossene Oberfléche
e hohe Passgenauigkeit
v/ Sehr gute Schraubenauszugsfestigkeit

C€
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BAUVERZEICHNIS

Technische Eigenschaften”

[ www.blauer-engel.de/uz76 ]

Forderung machhaltiger

t Premium Zertifizierung:
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Technische Eigenschaften bei ESB nach DIN EN 312; bei OSB nach DIN 300, die tatsdchlichen Werte der ESB-Platten sind deutlich besser.

1)

80/40 gemdB EN 13986

0,10 W/mK, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (u-Wert) tro./feucht =

Wérmeleitfahigkeit A

Die ESB-Platte als Holzwerkstoff zur Verwendung im Bauwesen ist in der

Bauregelliste B Teil 1 unter 1.3.2.1. aufgefiihrt und somit bauaufsichtlich zugelassen.



